
 

Notice dispositif de signalement 
DSE STD COMPACT 

 ❚❛❜  Par sécurité, l’installation d’un dispositif de signalement à bord d’un 
modèle impose un test de portée. 

1 – Antenne GPS  2 - Antenne Wifi  3 – LED vertes état dispositifs 

4 – Buzzer  5 connecteur d’alimentation 

1. Précaution d’usage. 
 Cet appareil doit être manipuler avec un minimum de précaution. Il faut en particulier éviter les chocs sur 

l’antenne GPS (1) ainsi que sur l’antenne Wifi (2). Ne pas utiliser l’antenne Wifi pour décrocher le module du 
velcro. 

 Ce dispositif ne doit pas être exposer à des projections d’eau.  

2. Conseil d’installation 
Il faut considérer le dispositif de la même façon qu’un récepteur de télécommande avec quelques contraintes 

supplémentaires. 

 Maintenez la plus grande distance possible entre le récepteur de télécommande et le dispositif. 
 L’antenne GPS doit être placée vers le haut, face au ciel, sans élément bloquant les ondes radioélectriques, 

(métal, fibre de carbone, batterie, servo, etc.).  
En cas de difficulté majeure, le placement du dispositif à la vertical, antenne GPS orientée vers l’extérieur est 
possible mais affecte la précision et le temps de capture du signal GPS. 

 Placez-le éloigné des sources de chaleur importantes et des sources de perturbations électriques. 
(Contrôleur de moteur électrique, BEC non linéaire, dispositif d’allumage de moteur thermique, etc.) 

 Essayez de maintenir l’antenne Wifi éloigné de masse métallique ou conductrice. (Limitation de la portée)  
 Tenir éloigné des champs magnétiques élevé car le dispositif pourrait se mettre en mode mise à jour du 

microprogramme. (Signaux sonores longs à la mise en marche)  

3. Alimentation 
 Le dispositif peut être alimenté avec tout type de batteries à condition que la tension soit comprise entre 

4,8V et 15V. La très faible consommation moyenne, 125mW, permet de ne pas avoir à changer votre batterie 
de réception. 

 Pour ne pas perturber l’alimentation récepteur, une filtration du courant est incorporée pour absorber les 
pics de courants lors de l’émission des trames Wifi. 

 Vous devez néanmoins vous assurer que votre alimentation puisse fournir au dispositif, 350mA crête @ 5V 
au démarrage et 200mA crête @ 5V en phase de vol . 

                 



 

4. Statut et signaux du dispositif 
Le dispositif, grâce à son buzzer et sa LED, indique son état en permanence dès qu’il s’allume. 

4.1. Tableau des statuts 

    

4.2. Démarrage 
 Dès la mise sous tension, la LED verte s’allume puis 2 bips très bref retentissent. 

Cela indique que le microcontrôleur est opérationnel et que le système a démarré. Dans certains cas, la 
séquence de démarrage peut se faire avec quelques secondes de retard.  

 Si la LED ne s’allume pas et si le signal sonore ne retenti pas, vérifier l’alimentation, si elle est prèsente,le 
dispositif est en panne. Contacter alors le service technique. 

 Si un ou plusieurs bips longs retentissent lors de la mise sous tension, la tension d’alimentation est à la limite 
basse, proche de 4,8V ou le câblage d’alimentation est résistif. (Le dispositif consomme 350mA durant un 
court instant lors des calibrations HF.) 

4.3. Mode capture GPS 
 Une fois le démarrage terminé, la LED verte s’allume et s’éteint au rythme d’une changement par seconde. 

Cela indique que le module GPS est en fonction et qu’il envoi des informations corrects au contrôleur. 
Cette étape dure environ 45s lors d’un démarrage à froid, (après plusieurs heures d’arrêt) à une quinzaine de 
secondes s’il a fonctionné il y a peu de temps, (moins de trois heures). 
Dans cette phase, le GPS fait l’acquisition des satellites GPS, dès que les conditions sont remplis, le dispositif 
passe en mode opérationnel. 

 En extérieur, antenne GPS face au ciel, sans obstacle, si le dispositif ne passe pas en mode opérationnel en 
moins de 5 mn après la mise en marche, une panne affecte probablement le module GPS ou plus 
probablement l’antenne. 

4.4. Passage en mode opérationnel 
 Durant la transition, le LED verte peut clignoter rapidement quelques secondes. 
 Dès que le dispositif passe en mode opérationnel, 2 bips de 0,3 seconde retentissent et le clignotement de la 

LED passe d’un changement d’état par seconde à un éclat bref toutes les 3 secondes en position statique.  

4.5. Mode opérationnel 
 En mode opérationnel, la LED verte du dispositif, s’illumine 0,2s au rythme des trames de signalement. 

Ce clignotement de la LED a lieu dès qu’un trame est émise. Si vous observez le dispositif en mouvement, 
vous pourrez voir le rythme changer. 

 Le système reste dans cet état indéfiniment tant qu’il est alimenté. 

 Il n’est pas anormal qu’au moment de la transition entre le mode capture GPS et le mode opérationnel, la 
LED verte ait durant quelques secondes, un clignotement erratique. Cela est dû à des informations GPS 
instable lors de la transition. Ça n’affecte absolument pas le fonctionnement en mode opérationnel. 

LED 

       Mise marche                         Mode Acquisition                              transition        mode opérationnel   

BUZZER 

1s     1s 

0.3s 0.3s   

0.2s       2.8s       0.2s 



 

5. Signaux d’alarmes 
5.1. Perte de signal GPS 
 Lorsque le dispositif est en mode opérationnel la perte de signal GPS est une alarme majeure. 

Le dispositif le signal en faisant retentir le signal sonore intermittent très rapide tant que le signal GPS n’est 
pas retrouvé. 

 En espace libre, il se peut que cette alarme se produise juste après la transition du mode capture au mode 
opérationnel durant quelques instants, c’est dû à une instabilité du signal GPS, c’est sans conséquence. 

 Si le dispositif reste longtemps en mode acquisition et qu’une fois en mode opérationnel, il sonne très 
fréquemment, soit sa position d’installation est incorrect et affecte gravement la réception GPS, soit le 
système de réception GPS a un disfonctionnement. Contacter alors le service technique. 

5.2. Alimentation faible 
 Un défaut d’alimentation se manifeste par un signal sonore d’un bip par seconde tant que le défaut est 

présent.  
 Le dispositif a une consommation de courant élevée juste après sa mise sous tension et à chaque fois qu’une 

trame est émise, (toutes les 3 secondes en position fixe). Si l’alarme alimentation faible se manifeste une fois 
que le dispositif est en mode opérationnel, il faut impérativement contrôler la tension d’alimentation. 

 Ne pas utiliser le dispositif si l’alarme retenti toute les 3 secondes, c’est que l’alimentation est insuffisante.  

6. Caractéristiques 
 Conforme au décret de 27 décembre 2019. 
 Temps de démarrage à froid typique : 50s. 
 Temps de démarrage à chaud typique :15s 
 5 mesures de position par seconde en phase opérationnelle. 
 Signal lumineux et sonore pour indiquer l’état de fonctionnement. 
 Super-condensateur pour le démarrage rapide à chaud du GPS. 
 Puissance d'émission : 19,5dbm. 
 Canal Wifi 6, 2 437 MHz, BP 20MHz, modulation OFDM. 
 Porté > 600m (mesuré en condition réel). 
 Consommation : < 25mA @ 5V, < 9mA @ 14.2V. 125mW 
 Masse :15g. 
 Dimension : 35mm X 52mm X 7mm. 
 Conçu et assemblé en France. 

7. Services de support  
Pour tous problèmes techniques, questions ou commentaires, vous pouvez nous contacter par émail. 

services@ardisoft.com 

 
Ne pas jeter avec les ordures domestiques, ce produit doit être recyclé avec les produits électroniques. 


